
BICÍ
8 x mic (zajistí pořadatel)

kick
snare
hi hat
tom1
tom2
�oor
OH1
OH2

vlastní IN-EAR output
z kapelního stageboxuVOKÁL

1 x mic (zajistí pořadatel)
vlastní IN-EAR output

z kapelního stageboxu

KYTARA
1x odposlech

(zajistí pořadatel)
výstup ze stageboxu XLR

ZPĚV
1x mic

(zajistí pořadatel)
vlastní IN-EAR output

ze stageboxu

KLÁVESY
vlastní IN-EAR output

z kapelního stageboxu

BASKYTARA
1x odposlech

(zajistí pořadatel)
výstup ze stageboxu XLR

NIvTEK 2 x 3 m pod bicí
(zajistí pořadatel)



INPUT LIST
1.  Kick
2.  Snare
3.  Hi hat
4.  Tom 1
5. Tom 2
6. Floor
7. Overhead L
8. Overhead R
9. Perkuse L

10. Perkuse R
11.  Klávesy L
12. Klávesy R
13. Basa
14. Kytara
15. Zpěv hlavní
16. Zpěv perkuse
17. Talkback
18.

KAPELA VYUŽÍVÁ SVŮJ VLASTNÍ DIGITÁLNÍ MIXÁŽNÍ SYSTÉM SOUNDCRAFT UI24R 
JAKO STAGEBOX PRO IN-EAR MONITORING.
 
Do hlavního mixu zasílá 16 samostatných signálových stop dle předloženého input listu, 
a to prostřednictvím vyvedených XLR výstupů.

• KLÁVESY, KYTARA a BASA jsou připojeny kapelou do stageboxu a vyvedeny XLR výstupy
• BICÍ, HLAVNÍ ZPĚV a VOKÁL  jsou potřeba mikrofony od pořadatele a musí být 
• připojeny ke stageboxu a následně jsou vyvedeny XLR výstupy
• Pro ODPOSLECH kytary a basy jsou ze stageboxu vyvedeny XLR výstupy


